
结构/外形尺⼨图

本体材质为铝，轻量(60g)

侧配管连接⽤ / 外螺纹)IN 1 8(
M5(内螺纹)2种类型。

�
使⽤流体
保证耐压⼒
最⾼使⽤压⼒

压⼒表连接⼝径
环境温度及使⽤流体温度
质量(kg)

��型号
接管
⼝径

�IN侧
�OUY侧

设定压⼒范围

1/8��(外�螺纹)及M5×0.8(内螺纹)
M5×0.8(内螺纹2处)

空⽓
1.2MPa
0.8MPa

标准：0.2~0.7MPa
0.2MPa设定���0.05~0.2MPa

M5×0.8(内螺纹)
-5~60℃(⽆冻结)

0.06

RE-ARJ210-M5

托架
注)压⼒表

134856
G27-10-R1

注 压⼒表另配的场合，请使⽤管接头组件() 134828A)。
������ ， ，压⼒表安装时 为了防⽌螺纹部破损 请使⽤管接头组件安装固定。
������G27没有0.2MPa规格。
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1/8(外螺纹)以及
M5×0.8(内螺纹)

OUT M5×0.8(内螺纹)

⽆记号
X209

⽆(标准)
带逆流功能

条件:进⼝压⼒0.7MPa
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初期设定值

REARJ210F系列

JIS图形符号

标准规格

附件(可选项)·部件型号

注)标准带逆流功能。
�����带逆流功能为订制规格X209
�����X209为带压⼒表(G27-10-M-X202)规格。故附件不要标G。
�����进⼝侧压⼒排⽓使主阀芯打开，出⼝侧压⼒会向进⼝侧逆流。

RE-ARJ 2 10 M5
微型减压阀

主体⼤⼩

接管⼝径

准标准规格
注)附件

注)相对于标准规格仅调压弹簧为
������0.2MPa⽤的产品，⽽不能适⽤
������于0.2MPa以上的设定，调压弹
�������簧不能更换。

—

形式

订制规格
——

流量特性(代表值) 压⼒特性(代表值)
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结构/外形尺⼨图

选定

警告
①在执⾏元件和电磁阀之间设置，不可作为带单向
����阀的减压阀使⽤，否则会引起破坏或动作不良。
②在IN侧配管时，要保证阀芯导座的对⾯宽度(对边
����11)，在OUT侧配管时，要保持主体的六⻆部。
����请以推荐⼒矩(M5:1.5-2N-m;R1/8:7-9N·�m)进⾏
����紧固。过⼤的紧固⼒矩或在指定外的部分进⾏配
����管时，会造成损坏。
③产品在配管时或⼿轮操作时，请不要在产品上施
����加⽆理的弯曲⼒矩，以免造成损坏。

安装·调整

警告

注意

①请在确认进⼝侧压⼒以及出⼝侧压⼒表的表⽰
�����压的同时进⾏设定。过分的转动⼿轮将会导致
�����内部零件的破损。

①必须先解锁进⾏压⼒调整后再锁住。
����若顺序错误，会导致⼿轮的破损以及出⼝侧的
����压⼒的变动。
�����<锁操作⽅法>
����将销⺟拧松则解锁。拧紧则上锁。
②在执⾏元件和电磁阀之间设置，不可作为带单向
�����阀的减压阀使⽤。
③安装了压⼒表或堵头的通⼝也可作为OUT通⼝
����使⽤。

维护保养

警告
①带逆流功能的微型减压阀被设置在电磁阀和执
�����⾏元件之间使⽤的场合。请对压⼒表进⾏定期
�����检查。因会发⽣急剧的压⼒变化，故耐久性有
�����可能降低。根据状况，推荐使⽤电⼦式的压⼒
�����表。
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